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750S-66 双液位控制浮球阀 
750S--66 双液位控制浮球阀是一种为控制水库或水箱内的高低

水位而专门设计的自动控制阀。它是一种导阀控制，液压驱动的隔

膜阀，具体分为 Y 型和角型两种。阀门由其两端的压差驱动，其独

特的双腔隔膜驱动系统总有足够的压差，从而产生驱动力使其作出

快速的反应。主阀的下控制腔排向大气，上控制腔由四路控制浮球

导阀感应液位来控制其增压或减压。四路控制使主阀即使在很低的

系统压力条件下也能完全打开，并将水头损失减为最小。 

四路控制浮球导阀感应水库或水箱内的高低水位,使主阀上控制腔

增压或泄压，导阀通过不同的连接，可使主阀设置为高水位关闭,也

可设置为低水位关闭。当设置为高水位关闭，活动浮球上升至高浮

点，导阀即处于使上控制增压的位置，从而关闭，停止向水箱内注

水。当水箱内的水减少至低浮球位，浮球导阀即处于使上控制泄压

的位置，从而主阀打开并向箱内注水。当设置为低水位关闭，高水

位开启时，上控制腔增压或泄压的顺序与以上之过程相反。 

实际产品可能与本图有差别 

 

产品特点及优势 

1. 先进，独特的 Y 型阀体设计过流量比其它阀门大 25%，压力损失小。 

2. 设计结构具有较强抗汽蚀能力，无运动磨损，噪音低，且无需润滑。 

3. Y 型的阀体使其对泥沙淤积不敏感,由特殊材质密封，保证零泄漏。 

4. 一点定位，无支撑杆，避免杂物缠绕。正常使用十年免维护。 

5. 维护简便，执行机构可整体拆卸，每次检修只需 20 分钟。 

6. 在液压自动控制的同时可手动控制（可外接能源控制）。 

7. 独特的缓闭性能使其在工作中能有效地防止水锤。 

8. 涂料经特殊工艺焙烘,长期使用无锈蚀现象。 

9. 产品出厂前 100%经过模拟工况测试。 

10. 产品种类齐全，从 1/2”到 32”，从耐压 10 公斤到耐压 64 公斤。 
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技术参数 

阀体外形：Y 型 

尺寸：DN40---DN800 

连接方式：丝扣联接——NPT/BSP 

法兰联接——ISO/BS/ANSI 

压力等级：ISO/NP 16/25/40/64 

ANSI：125/250 级 

工作压力范围：0.5-16/25/40/64 kg cm2 (7-225/350psi) 

设定范围：标配导阀 0-25kg/cm2 

选配：其它导阀和弹簧 

工作温度范围：最高 80℃（180F） 

阀门材质 

阀体 球墨铸铁（其他材质可选） 
隔膜 尼龙加强氯丁橡胶 
密封垫 已丙橡胶 
烤漆 内外聚酯烤漆（绿色） 
阀杆 不锈钢（SS304L） 
导向轴承 青铜 

主阀材质 

弹簧 弹簧用不锈钢 
阀体 黄铜 
隔膜 强化丁腈橡胶 

导阀材质 

弹簧 弹簧用不锈钢 

阀门尺寸及重量 
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流量图 

 

典型安装图 

建议： 

1. 为安装，检修方便，应在水箱顶部开一个孔，

将浮球放下去即可，如在下部能装一套筒会更

好；控制器安放在水箱外壁上。如水箱为密闭

式，可在水箱外引装一套筒，与水箱相通，浮

球放在套筒内即可。 

2. 阀门安装位置随现场情况而定。 

3. 控制管路安装随现场情况而定。 

控制管路图 

 

注： 

 可选配件不在图中显示 

 实际产品可能与本图有差别 

 


